145. Dostęp do Internetu


Mając na uwadze spore tempo zmian w technologiach związanych z Internetem, wróćmy do, poruszanego w Szkole półtora roku temu, problemu dostępu do Sieci (Internetu). Przypomnijmy, iż oferowany jest całkiem spory wachlarz możliwości dołączania komputerów do Internetu. 

Niezmiennie króluje nadal dostęp, za pośrednictwem tradycyjnej linii telefonicznej, przy pomocy modemu telefonicznego. Urządzenie to w zasadzie nie zostało ostatnio zmienione. Wydaje się, że osiągnięto już niemal wszystko w tej technologii transmisji informacji. Owo wszystko to: szybkość transmisji wynosząca 56 Kb/s, wersje modemów zewnętrznych i wewnętrznych oraz gadżety w postaci instalowanych dodatkowo w modemach elementów tradycyjnej telefonii – głośniki, mikrofony, a nawet sekretarki automatyczne. 

Warto przypomnieć, iż modemy zewnętrzne, dzięki niezależnemu od komputera zasilaniu mogą także pracować samodzielnie, odbierając faksy, rejestrując krótkie komunikaty osób dzwoniących pod telefon, do którego podłączony jest równolegle zewnętrzny modem. Podobne funkcje może mieć także modem wewnętrzny, ale są one aktywne tylko wówczas gdy jest włączony komputer.  

	Model
	Rodzaj
	Ocena
	Cena w zł

	Zoltrix Sagitta 56K
	Wewnętrzny
	8,0
	170

	Pentagram Dark 56X
	Zewnętrzny
	7,8
	260

	Pentagram Dark 56I
	Wewnętrzny
	7,7
	150

	Zyxel Omni 56K USB
	Zewnętrzny
	7,5
	359

	3Com US Robotics 56K Voice Internal
	Wewnętrzny
	7,4
	220

	Zyxel Omni 56K
	Zewnętrzny
	7,4
	399

	Pentagram Omen 56I
	Wewnętrzny
	7,4
	88

	Asmax Mustang 56K
	Zewnętrzny
	7,3
	337

	ZoltrixAquila 56K
	Wewnętrzny
	7,3
	126

	Mint Monson
	Zewnętrzny
	7,3
	164


Wyniki testów najlepszych dziesięciu modemów

Oczywiście należy pamiętać o ISDNie – bardzo starej (ponad trzydzieści lat!) technologii przesyłania informacji w postaci cyfrowej. W wielu krajach zostaje ona  zastępowana wielokrotnie szybszą (nawet do 9 Mb/s) technologią ADSL - jest ona jednak w Polsce jeszcze  nadzwyczaj odległą perspektywą, mówi się o niej jako o NEOSTRADZIE. 

Można odnieść wrażenie, iż komuś zależy by upowszechniać stare, kosztowne, mało efektywne technologie, zamiast je „przeskoczyć” i przejść do nowoczesnej jaką jest – ADSL. Prawdopodobnie zainteresowani wdrażaniem ISDNu w Polsce mają bardzo dużą siłę perswazji. Polski rynek jest bardzo chłonny dla tej starej technologii. Zważywszy, że w niektórych  państwach jest ona zastępowana  między innymi ADSLem, a stare produkty trzeba gdzieś sprzedać...

Reanimacją ISDNu jest HIS/SDI (Home Internet Solution/Szybki Dostęp do Internetu) – technologia pozwalająca korzystać z Internetu za pośrednictwem łącza 115,2 Kb/s. Rozwiązanie to jest stosunkowo drogie i w  wielu miejscach fizycznie (niedostosowane centrale telefoniczne) niedostępne.

Inne rozwiązania dostępu do Internetu to coraz popularniejsza sieć telewizji kablowej, stosunkowo tania (ok. 100 zł miesięcznie)  i w miarę szybka (128 – 512 Kb/s). Ważne, iż technologia ta zazwyczaj wykorzystuje to samo okablowanie, które rozprowadza sygnał „kablówki”.

Kolejne rozwiązanie, które w Polsce rozwija się ze zmiennym powodzeniem (niektóre firmy wycofują się z tej oferty) to jednokierunkowy lub inaczej asymetryczny dostęp do Internetu. Internauta przesyła informacje do Sieci za pośrednictwem tradycyjnych łączy np. przez telefon, odpowiedzi „z Internetu” przychodzą via satelita. Rozwiązanie to wiąże się oczywiście z koniecznością instalacji satelitarnego talerza (może być wykorzystany, wcześniej  już użytkowany w domu/firmie) i tunera w/przy komputerze. Ceny tego rozwiązania nie są zbyt atrakcyjne i wynoszą miesięcznie: od kilkudziesięciu do stu kilkudziesięciu złotych plus instalacja i aktywacja sprzętu od 600 zł do 2000. Niestety niemal wszystkie firmy  oferujące tę usługę w Kraju wycofują się. Jedna z nich to ASCO (Sybone.com), która oferuje obecnie wyłącznie dwustronny dostęp do Internetu przez satelitę. Miesięczne opłaty są uzależnione od pasma gwarantowanego i wynoszą: 1 Mbps = US$ 5'000, 2 Mbps = US$ 8'000, 3 Mbps = US$ 11'000, 4 Mbps = US$ 14'000
.
Rosnącą popularnością cieszą się lokalne sieci w blokach mieszkalnych. Zainteresowani wykupują w miarę szybki jeden dostęp do Internetu i „dzielą się” nim. Koszt podłączenia do Internetu dzieli się wówczas przez liczbę lokalnych abonentów. Dodatkowym kosztem jest instalacja i administracja/obsługa serwera obsługującego taką lokalną sieć (LAN). Więcej informacji na temat amatorskich sieci LAN służących „dzieleniu się” Internetem na Stronie: www.trzepak.pl.

W przypadku konieczności podłączenia większej firmy do Internetu, poza wspomnianą dwukierunkową technologią satelitarną, najlepszym, najbardziej  niezawodnym i  opłacalnym (koszt transmisji jednostki informacji/złotówkę), rozwiązaniem są łącza stałe lub inaczej linie dzierżawione. Koszt instalacji waha się od ok. 1000 do 4000 zł, a miesięczna eksploatacja zależnie od pasma (typowa oferta: 512 Kb/s – 2 Mb/s) od 1000 do kilku tysięcy zł. Warunkiem koniecznym jest instalacja odpowiedniej linii łączącej dostawcę z odbiorcą. 

W przypadku braku dostatecznej infrastruktury (okablowania)  można rozważyć zakup dostępu do Internetu za pośrednictwem łączności radiowej. Ostatnio, w tym zakresie,  pojawiła się nowa technologia Local Multipoint Distribution Services (LMDS).  Zapewnia ona stosunkowo szybki,  bezprzewodowy dostęp do Internetu na odległość 5 – 7 km z  przepustowością do 8 Mb/s. Niestety łączność ta bywa zawodna – opady atmosferyczne mogą znacznie pogorszyć parametry transmisji. 

	
	DataStar
	Formus
	PRO FUTRO
	TP S.A.

	Przepływność (pasmo)
	Maksymalna 512 Kb/s
	Gwarantowana: 512 Kb/s
	Maksymalna: 512 Kb/s
	Maksymalna: 256 Kb/s

	Opłata instalacyjna (zł)
	4500
	2500
	2440
	1464

	Abonament miesięczny (zł)
	2890
	3200
	2135
	1195


Radiowy dostęp do Internetu w technologii LMDS

146. Dostęp do Internetu – PLC i komórki

Już osiemdziesiąt lat temu usiłowano  przesyłać informacje za pośrednictwem sieci teleenergetycznych. Owymi informacjami były sygnały powodujące między innymi włączanie i wyłączanie oświetlenia ulicznego. Próby transmisja bardziej złożonych informacji napotykały jednak na spore trudności. Barierą niemal nie do pokonania były i są nadal transformatory, przez które trudno jest przebrnąć złożonym sygnałom informacyjnym. Stanowi to o wykorzystywaniu linii wysokiego i średniego napięcia do transmisji sygnałów informacyjnych wyłącznie na odcinkach gdzie nie ma transformatorów.  

Rozwój Internetu spowodował zwiększone zainteresowanie sygnalizowaną technologią,  w szczególności w odniesieniu do domowych sieci energetycznych. Idzie o to by w gniazdkach służących do podłączenia odkurzacza, czy żelazka można było podłączyć odpowiedni modem i korzystać bez ograniczeń z Internetu. Także i tu pojawiły się spore trudności. Związane są one z zakłóceniami, słabą jakością kabli zainstalowanych w ścianach naszych domów i ich wzajemnych połączeń we wszechobecnych „puszkach elektrycznych”. Mimo tych kłopotów, dzięki technologiom Powerline Communication (PLC), łączność cyfrowa za pośrednictwem kabli dostarczających prąd do elektrycznych urządzeń domowych wydaje się być w zasięgu ręki. Innymi słowy drutami rozprowadzającymi po naszym domu prąd 220V dodatkowo udostępniany jest (w dwóch kierunkach) Internet. 
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Dzięki temu, nie tylko Internet stanie się bardziej powszechny – realne jest także komunikowanie się wszystkich elektrycznych urządzeń domowych korzystających z elektryczności. Idzie tu na przykład o kontrolę pracy pralki, żelazka czy lodówki, zdalne sterowanie piekarnikiem i wyeliminowanie kabli telefonicznych, zdalna kontrola stanu liczników wody, gazu, elektryczności, sterowanie klimatyzacją, oświetleniem w domu. 

W szczególności znacznie zostanie uproszczona komunikacja urządzeń informatycznych. Być może wkrótce połączenie dwóch domowych komputerów, jednej drukarki i wspólnego skanera będzie możliwe bez żadnych dodatkowych kabli – informacje pomiędzy tymi urządzeniami będą przesyłane za pośrednictwem gniazdek sieciowych w naszych domach. 

Wszystko to zapewne będzie wkrótce możliwe dzięki wspomnianym technologiom Powerline umożliwiającym przesyłanie danych z szybkością do 3 Mb/s w ramach linii niskiego napięcia. Firma ASCOM proponuje nawet rozwiązania transmisji Internetowej do 20 Mb/s
.

W Polsce prowadzone są już wstępne testy technologii PLC.  Przeprowadza je Zakład Energetyczny Kraków S.A. oraz ZE Warszwa – Teren S.A. Realizacji tego przedsięwzięcia pojęła się firma Pattern Communications (www.patern.pl) wykorzystując technologię firmy Main.net. Być może w przyszłym roku kilka tysięcy mieszkań w Warszawie będzie miało dostęp do Internetu „przez wtyczkę”
.

Komórki


Zważywszy na dosyć dokładne opisanie bezprzewodowej technologii dostępu do Internetu w ..... odcinku Szkoły, zwróćmy uwagę na perspektywy technologii związanych z „komórkowym dostępem” do Internetu
. Szacuje się, że do 2005 roku nastąpi wzrost o 630%  rynku bezprzewodowego dostępu do Internetu. Intermarket Group przewiduje, że będzie to nawet 18sto krotny wzrost (z 39 milionów użytkowników w 2000 roku do 729 milionów w 2005 roku). W rezultacie eksperci przewidują, iż nastąpi zatarcie granicy pomiędzy e—commerce, a m-commerce (gdzie m oznacza mobile -  komórki) i powstanie  u-commerce (wszechobecna komercja, od ubiquitos).


Tymczasem nasi operatorzy telefonii komórkowej doskonalą już wdrożone technologie dostępu do łączności cyfrowej i zasobów Internetu. Najpopularniejsza jest technologia GPRS, która umożliwia, poprzez komórkę, dostęp do Internetu, np. za pośrednictwem podłączonego do komputera laptopa lub przeglądania bezpośrednio na komórce zasobów „zubożonych” Stron Internetu, w postaci Stron WAPowskich. Owe Strony są specjalnie  przystosowane (zubożone) do skromnych możliwości prezentacji informacji na małych wyświetlaczach  komórek.  Ważne jest, iż płacimy zależnie od liczby przesłanych bajtów, a nie od czasu połączenia.


Jak zwykle na początku,  dotychczasowe, wstępne doświadczenia korzystania z tej usługi są różne
.


Wracając do opłat – są one porównywalne. W PLUSie koszt transmisji 100 KB wynosi 50 groszy, u operatora ERY 6 groszy za 10 KB plus 10 zł za nieograniczoną możliwość przeglądania STRON WAPowskich. IDEA pobiera stałą opłatę 99 zł z transmisję bloków 50 MB (51 MB kosztuje już 2 x 99 zł!).


Alternatywą, jeszcze mało popularną, do technologii GPRS jest HSCSD (High Speed Circuit Switched Data). HSCSD dotychczas dostępna jest tylko dla abonentów PLUSa (od marca 2000 roku). Dzięki niej można połączyć się z Internetem za pośrednictwem komórki, ale płacimy nie za liczbę przesłanych bajtów, a za czas połączenia. Stanowi to o pytaniu – która technologia jest korzystniejsza – GPRS czy HSCSD?  Doświadczenia wskazują, iż przy stosunkowo mało aktywnym korzystaniu z Internetu celowe jest korzystanie z GPRSu, bardziej intensywnie surfując warto łączyć się z Siecią korzystając z HSCSD.


Zainteresowani bezprzewodowym korzystaniem z Internetu powinni pamiętać, że do tego celu muszą być stosowane odpowiednie aparaty telefoniczne
.

Warszawa 14 listopada 2001 r. 

Włodzimierz Gogołek
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Szkic włączania Internetu do zasilania energetycznego (ilustracja własna)

Szkic włączania Internetu do zasilania energetycznego (Za Chip 10/2000)




System Powerline Communication - PLC używa istniejących linii energetycznych do transportu danych w obszarze ostatniej mili oraz umożliwia tworzenie sieci wewnątrzbudynkowych. Równie dobrze mogą być przenoszone dane jak i sygnał głosu czy video z dużą prędkością transmisji.


Za: http://www.ascom.com.pl/plc.htm
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